М182-01 (кровать функциональная двойного сложения)

Инструкция по сборке и эксплуатации

Общие указания

Кровать функциональная разборная предназначена для эксплуатации в лечебно-оздоровительных учреждениях широкого профиля.

Данная модель обладает рядом конструктивных, эксплуатационных и эргономических преимуществ по сравнению с аналогичными моделями, представленными потребителям специальной мебели.

· Несущая рама – усиленная сборно-сварная конструкция из стальных профильных труб.

· Подъемные элементы – сварные конструкции из стальных труб и перфорированного стального листа. Снабжены простыми механизмами плавного подъема и опускания
· Ограждения боковые съемно-откидные – легко устанавливаются в рабочее положение. В процессе эксплуатации без применения инструмента откидываются под лежак 
· Спинки съемные – сборная конструкция из стальной трубы. Существует вариант спинки с ламинированным ДСП, обработанным по периметру кромочным материалом. Обработка дезинфицирующими растворами – стандартная.

· Отбойные колеса – расположены в углах рам лежака. Предотвращают или смягчают нежелательные соударения кровати при транспортировке со стенами помещения и предметами обстановки. 

· Колесные опоры в ножках кровати. Характеризуются повышенной маневренностью, грузоподъемностью. Колеса снабжены стопорными механизмами.

· Полимерное порошковое покрытие обладает диэлектрическими свойствами.

Разборность конструкции экономит значительные средства при транспортировке и хранении (см. раздел «Габаритные размеры в разобранном виде»).

Габаритные размеры

В собранном виде:

Длина – 2,135 м

Ширина – 0,965 м

Высота лежака – 0,545 м

Габаритная высота с установленными спинками – 0,990 м

Габаритная высота с установленной балканской рамой – 2,08 м
Вес: лежак + ноги = 42 кг; спинка ДСП = 5 кг/шт; спинка метал. = 3 кг/шт; балканская рама = 10 кг; боковина откидная = 1 кг/шт.
В разобранном виде (упаковка в коробку)

Длина –2,16м

Ширина – 0,95м

Высота – 0,14м

Вес коробки   ~2.9 кг



Правила по эксплуатации мебели

1. Мебель должна эксплуатироваться в помещениях с температурой не ниже + 2 ºС и относительной влажностью 45 – 70%.
2. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
3. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
4. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
5. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.
Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия.

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

· покупателем была предпринята попытка самостоятельного  ремонта;

· обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;

· обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.
Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия, не производимые на данном предприятии.
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Комплект поставки
Сборочные единицы и детали
1. Лежак с подъемными рамами в сборе – 1 шт. + трубка Ø12, L=35 – 4 шт. 
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2. Колесо отбойное угловое Ø100 – 4 шт.

3. Ноги с колесами – 2 шт.
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4. Спинка (на выбор) – 2 шт.
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5. Откидная боковина (по желанию) – 2 шт.
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6. Балканская рама (по желанию) – 1 шт. (состоит из нескольких элементов)
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7. Подвески на балканскую раму (по желанию)
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а - подвеска-манжета
б - подвеска для колена

в - подвеска для голени

г - подвеска для подъема спины

д -  подвеска для руки

е - подвеска для подтягивания

ж - шнур с одинарным блоком (3 типа размера)
з - шнур с двойным блоком

Крепежные изделия

8. Шайба 8 (нар. Ø24) – 12 шт.
9. Шайба 8 (нар. Ø17) – 8 шт.

10. Болт М8х20 (доп. х25) с шестигр. углублением – 8 шт.   
11. Гайка М8 – 4шт.  

12. Гайка М8 самоконтрящ. – 4 шт. 
13. Болт мебельн. М8х50 – 2шт.
14. Гайка-барашек М8 – 4 шт. 
15. Ключ Г-образный
Вам потребуется гаечный ключ. 
Инструкция по сборке изделия

Освободить сборочные единицы и детали изделия от упаковки и убедиться в наличие всех необходимых комплектующих и крепежных изделий по списку в инструкции. 
Сборку рекомендуется проводить вдвоем.

I. Сборка лежака (1) и ног (3)
Для сборки понадобится: лежак (1) – 1 шт.; нога (3) – 2 шт.; шайба 8 нар.Ø24 (8) – 8 шт; болт М8х20(10) – 8шт. 


Совместить парные отверстия (резьбовые) на лежаке с отверстиями на пластинах ножек. Скрепить детали с помощью указанного выше крепежа.  


II. Сборка лежака (1) со спинками (4) и колесами (2)
Для сборки понадобится: лежак  (1) – 1 шт. + трубка Ø12, L=35 – 4 шт.; спинка (4) – 2 шт.; колесо отбойное (2) – 4 шт.; шайба 8 нар.Ø17 (9) – 4 шт; гайка М8 (11)– 4шт. 


Вставить спинку резьбовыми концами в угловые отверстия лежака. С обратной стороны надеть на эту резьбу трубку Ø12, затем колесо (трубка Ø12 должна оказаться внутри колеса). Закрепить вышеуказанным крепежом.  Тоже проделать со второй спинкой.


III. Сборка лежака (1) с откидными боковинами (5) 
Для сборки понадобится: лежак  (1) – 1 шт.; откидная боковина (5) – 2 шт.; шайба 8 нар.Ø24 (8) – 4 шт; гайка М8 самоконтр. (12) – 4шт. 


! Лежак поставляется с уже установленными ввертными петлями.
Направить резьбовые концы ввертных петель лежака в отверстия откидных боковин так, чтобы крючки боковин были направлены к лежаку. Зафиксировать вышеуказанным крепежом. Нейлоновое кольцо самоконтрящейся гайки должно быть направлено вовнутрь. Боковина занимает рабочее положение при вставке крючков в отверстия лежака. Вынув крючки из отверстий, боковину можно откинуть вниз. 
IV. Сборка кровати с балканской рамой (6) 

А) Сборка рамы (6)

Для сборки понадобится: вертикаль – 2 шт.; горизонталь – 1 шт.; насадки;  болт мебельн. М8х50 (13) – 2 шт.; шайба 8 нар.Ø17 (9) – 2 шт; гайка – барашек М8  (14) – 2шт.
Надеть насадки на горизонталь. Внутренние фиксаторы насадок вставить в отверстия горизонтали. Совместить отверстия вертикали с отверстиями горизонтали так, чтобы квадратные отверстия горизонтали были направлены от вертикали. Скрепить профиля мебельными болтами, которые вставить через квадратные отверстия горизонтали. С обратной стороны надеть шайбы и закрутить гайки – барашки.  
Б) Сборка балканской рамы (6) с кроватью

Для сборки понадобится: собранная балканская рама – 1 шт.; кровать – 1 шт.; пластинка (6) – 2 шт.; шайба 8 нар.Ø17 (9) – 2 шт; гайка – барашек М8  (14) – 2шт.


Расположить вертикали рамы по бокам кровати,  зацепив крюками за спинки.  На резьбовые концы вертикалей надеть согнутые пластины. Доведя пластины до профиля лежака, закрепить их в таком положении с помощью вышеуказанного крепежа. 



Перед использованием кровати убедитесь, что колеса заторможены, проверьте надежность крепления деталей, целостность подвесок и шнуров на балканской раме.
вертикаль  - 2шт.





горизонталь  - 1шт.





пластинка  - 2шт.





Насадка двойная≤ 10 шт.
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Насадка одинарная≤ 10 шт.
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