Стол для отдыха «Релакс», арт. М137-01
Инструкция по эксплуатации
Общие указания
Стол для отдыха «Релакс» разборный предназначен для проведения релаксационных процедур, укрепляющих и восстанавливающих жизненные силы организма человека. Конструкция стола разработана с учетом современных требований к удобству и долговечности в эксплуатации, надежности, дизайну.
«Релакс» может устанавливаться в спортивно-оздоровительных центрах, салонах красоты, саунах, массажных кабинетах и др.
Данная конструкция стола предусматривает два положения подлокотников. Первое положение - подлокотники 3 вставляются в раму лежака, обеспечивая удобное положение рук человека, лежащего на спине. Второе положение - подлокотники вставляются и закрепляются в кронштейны на переднем опорном узле, обеспечивая удобное положение рук человека, лежащего на животе.
Габаритные размеры (м)
В собранном виде:
Длина (с подголовником) -1,9
Ширина - 0,6; с подлокотниками - 0,9
Высота-0,75.
В разобранном виде:
Лежак
Длина- 1,58
Ширина — 0,6
Толщина - ок. 0,075.
Опорные узлы
Длина - 0,68
Комплект поставки
Основные детали
1 Лежак с рамой - 1 шт;
2 Подголовник с отверстием для лица - 1 шт;
3 Подлокотник - 2 шт;
4 Узел опорный передний с кронштейнами для подлокотников — 1 шт;
5 Узел опорный средний - 1 шт;
6 Узел опорный задний - 1 шт;
7 Поворотное ребро жесткости - 2 шт;
8 Валик - 1 шт;

Крепежные изделия
Болт М8х55 - 2 шт., ГОСТ 7798-70;
Болт МбхЗО - 12 шт., ГОСТ 7798-70;
Болт М6х15 - 2 шт., ГОСТ 7798-70;
Шайба пружинная под М8 - 2 шт., ГОСТ 6402-70;
Гайка М8 - 2 шт., ГОСТ 5916-70.
Инструкция по сборке (см. приложение)
Освободить все детали изделия от упаковки.
При помощи болтов М6хЗО закрепить к раме лежака 1 последовательно узел
опорный передний с кронштейнами для подлокотников 4, узел опорный
средний 5 и узел опорный задний 6 с отверстием на перекладине.
Поставить стол на опорные узлы. Устойчивость стола отрегулировать

вращающимися опорами в ножках стола.
При помощи болтов М6х15 закрепить на перекладинах опорных узлов два
поворотных ребра жесткости 7. При помощи болтов М8х55, пружинных
шайб и гаек М8 закрепить подголовник 2.
Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим вас изучить инструкцию по эксплуатации и сборке стола.
Бесплатный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока. Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации:
— Если была попытка самостоятельного ремонта;
— Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции;
— При механических повреждениях;
— При повреждениях, вызванных стихией, пожаром и другими
обстоятельствами непреодолимой силы.
Гарантия не распространяется на крепежные изделия.
Приложение
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